Elektricky podiahovy vysavaé

ETA 3403

Vysavat je vybaven navijakem pfivodniho kabelu, svételnou signalizaci plnosti
prachoveho filtru a elekironickou regulaci vykonu. Daléi provedeni je navic vyba-

veno svételnou signalizaci zvolené hodnoty pfikonu.

@ @ Spoleéné funkce vysavacl rady 403

Gtyfnasobna filtrace — dvousténny filtr + 2 mikrofiltry

snadna a hygienicka vymeéna filtrd

bezpeénostni pojistka nedovoluje uzaviit viko bez viozeného filtru

dvojity plast’ — nizké hiucnost

celoplosné naslapové klapky vypinace a navijaku [ze snadno oviadat nohou
pryZova lista zabranuje pfi narazu poskozeni nabytku

nesené prislusenstvi pfimo v plasti vysavace
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Vysavac je vybaven samoéinnym navijakem pfivod-
niho kabelu, svételnou signalizaci pinosti prachoveé-
ho filtru
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Vysavac je vybaven samocinnym navijakem pfivod- Vysavact je vybaven samocinnym navijakem pﬂvo@-
niho kabelu, svételnou signalizaci pinosti prachove- niho kabelu, svételnou signalizaci pinosti prachove-
ho filtru a pfepinace 650—1 000 W pro vysavani riz- ho filtru, signalizaci nastaveni na minimalni ph’kon.

nych povrchu. a signalizaci pretizeni motoru. Pfepinat na minimal-

ni prikon a automaticky rezim.




